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DEKLARACE UZITKOVYCH VLASTNOSTI
¢ CE KS 301 U24L 15-1,4/1/2017

1. Neopakovatelny identifikacni kod typu vyrobku: KS 301 U24L 15-1,4

2. Zamyslené poutiti: v zabezpe&enych zdénych sténéch, sloupech a délicich pfickach

3. Vyrobce:

SIL-PRO Bloczki Silikatowe Sp. z 0.0.
Godzikowice 50M
55-200 Otawa
Polsko

www.sil-pro.pl

4. Systém nebo systémy hodnoceni a ovéfeni stability uZitkovych vlastnosti: Systém 2+

5. Zharmonizovand norma: EN 771-2:2011+A1:2015 (PN-EN 771-2 +A1:2015)
Notifikovana jednotka:

Notifikovana jednotka ¢. 0839
Qualitatsgemeinschaft Mauerwerksprodukte eV
Entenfangweg 15; 30419 Hannover, Némecko
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6. Deklarované uzitkové vlastnosti:

Zdakladni charakteristiky Uzitkové vlastnosti
Délka (1) 248 mm
Rozméry a odchylky rozmért Ll £4thiom
Vyska (t) 220 mm
Kategorie odchylek T3
Skupina podle PN-EN 1996-1-1+A1:2013 1
Tvar a konstrukce Oijm ofvorl‘] <25%
Kategorie stavebniho prvku |
Priimé&rna pevnost v tlaku 24,5 N/mm?
Pevnost v tlaku Typ vzorku cely prvek
Normalizovana pevnost v tlaku 15 N/mm?
Smér zatiZeni pfi zkousce k opérnému spoji
Hodnota po&ateéni charakteristické pro béznou maltu 0,15 N/mm?
Odolnost spoje pevnosti v tlaku
(podle PN-EN 998-2:2012, pfil. C) pro tenkovrstvou 0,30 N/mm?
maltu 4
Reakce na ohen Al
Absorpce vody <16%
oot voipiry | oot e el 510
Izolace proti bezprostfednim ; Min 1.210kg/m?
- dzchovy'lmpzvukﬁm Hustota brutto v suchém stavu Max 1. 400kgm3
Soudinitel tepelné vodivosti A1, dry, unit 0,41 W/mK (P=50%)
Tepelny odpor
ZpUsob hodnoceni (metoda podle PN-EN 1745:2012) P2

UZitkové vlastnosti vy3e uvedeného vyrobku jsou shodné s pFehledem deklarovanych uzitkovych viastnosti. Stavajici
deklarace uZitkovych vlastnosti je vydana v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011, na vyhradni odpovédnost vyrobce
uvedeného vyse.

Jménem vyrobce podepsal(a):

Marcin Gtowacki — Generalni reditel
(pfijmeni a funkce)

Godzikowice 22.08.2019
(misto a datum vystaveni)
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