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KLASYFIKACIA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
NA PODSTAWIE PN-EN 1996-1-2:2010

Dla konstrukcji murowych najbardzie] istotne sa kryteria nosnosci ogniowej (R),
szczelnoéci pozarowej (E) i izolacyjnoséci ogniowej (1).

Do ustalania odpornosci ogniowej écian mozna korzysta¢ z Eurokodu PN-EN 1996-1-
2:2010 ,,Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, Czesc 1-2: Reguly ogolne.
Projektowanie konstrukeji z uwagi na warunki pozarowe.”

W normie tej podano zasady projektowania konstrukcji ze wzgledu na sytuacje
wyjatkowa zwigzang z pozarem. Zatgcznik B przedstawia tabelaryczne wartosci

odpornosci ogniowej écian murowanych, gdzie punkt N.B.2 okresla parametry murow
wykonanych z silikatowych elementéw murowych zgodnych z EN 771-2.

Wartoéci dotyczg muréw wykonanych z uzyciem elementéw murowych faczonych na
piéro i wpust, oraz elementéw murowych z wypetniong spoing pionowa,
pozbawionych warstw wykonczenia.

Przez wykoriczenie $ciany nalezy rozumie¢ zastosowanie tynku o minimalnej grubosci
10 mm po obu stronach éciany jednowarstwowej lub po stronie narazonej na
dziatanie ognia w przypadku Sciany szczelinowej.

Grubosc Nienoéne $ciany oddzielajace Noéne $éciany oddzielajace
bs:i:ylyku Elementy murowe Grupy 1Si1; Elementy murowe Grupy 1; a<1,0
[mm] El 30 El 60 El 120 El 240 REI 30 REI 60 | REI120 | REI 240
80 + +
120 - - + - + +1
150 + + + + - +
180 + + + + + + - +2
240 + + + + + + + +

1) Kryterium osiagane dla:

- éciany wykonanej z elementéw murowych Grupy 15

lub

- éciany majgcej warstwy wykornczeniowe, przy niepetnym wykorzystaniu jej nognosci - < 0,6
2) Kryterium osiggane dla:

- $ciany wykonanej z elementéw murowych Grupy 1S

lub

- éciany majacej warstwy wykonczeniowe, wykonanej z elementéw murowych Grupy 1

Grupa 1S i 1 okresla procentowy udziat uformowanych otworéw w elemencie
murowym.
Proporcja obcigzenia éciany a to stosunek przytozonego obcigzenia obliczeniowego
do obliczeniowej no$nosci ciany i wynosi 0,6 lub 1,0.
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