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LEISTUNGSERKLARUNG

Nr. CE KS 301 UPSW 15-1,2/1/2020

1. Bezeichnung und Handelsname des Bauprodukts:
KS-Luftungsblock KS 301 UPSW 15-1,2

2. Bezeichnung des Baupodukttyps:
KS-Liftungsblock KS 301 UPSW 15-1,2 PN-B-12013 250x240x220 A160 Z

3. Vorgesehener Verwendungszweck:
zur Erstellung von Liiftungskandlen, fiir sowohl Schwerkraft- als auch mechanische Liiftung im Verbund
mit Gebdudewédnden

4. Firma und Sitz des Herstellers und der Herstellungsort:

SIL-PRO Bloczki Silikatowe Sp. z 0.0.
Godzikowice 50M
55-200 Otawa
Polen

www.sil-pro.pl

5. Bezeichnung und Anschrift des befugten Vertreters (falls bestellt):

...........................................................................................................................................................................................

6. Inldndisches System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit: System 4
7. Inlandische technische Spezifikation:

7a. Relevante Polnische Norm: PN-B-12013:2009 KS-Liiftungsbldcke
Bezeichnung der akkreditierten notifizierten Stelle, Akkreditations-Nr. und Nummer des inlidndischen
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8. Erklarte Leistung:

Fiir vorgesehene Verwendung wesentliche Merkmale des Bauprodukts

Leistungswerte

Lange 250 mm

Breite 240 mm
MaRe Hohe 220 mm

Lochdurchmesser 160 mm

Min. Wandstarke 40 mm

Hohe +/-1 mm
MaRtoleranzen Wandstarke +2mm

Sonstige +/-4 mm
Form und Ausbildung Querschnittsflache des runden Liftungslochs > 19000 mm?
Trockenmasse 15,9 kg
Netto-Trockendichte > 1600 kg/m?
Druckfestigkeit 15
Priflastrichtung Senkrecht zur Lagerflache
Wasseraufnahme <16 %

Brandverhalten

Al

9. Die Leistung des obigen Produkts stimmt mit dem Satz der in Pos. 8 erklarten Leistungen. Diese
inldndische Leistungserklarung wurde gem. dem Gesetz vom 16. April 2004 (ber Bauprodukte auf

die ausschlieBliche Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:

Marcin Gtowacki — Generaldirektor

(Name und Dienststellung)

Marcin Glowacki

Godzikowice 14.09.2020
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(Ausstellungsort und -datum) (Unterschrif??‘
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