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Laboratorium Akustyczne

Adres: 02-656 Warszawa, ul. Ksaweréw 21, tel. (22) 843 07 07

KLIENT: SIL-PRO Bloczki Silikatowe Sp. z 0.0.
Godzikowice 50M
55-200 Otawa

OBIEKT: )
Sciana z bloczkéw silikatowych petnych U 17,5V(D) 30-2.0

przyjety do badania dnia 28.10.2011 r. przy protokéle nr LA0O -2290/11/Z00NA
zgodnie z procedurg zapewnienia jakosci nr 18
badany w okresie od 7.11.2010r. do 10.11.2011 r.

METODA/PROCEDURA BADANIA:

Wedtug normy PN — EN 20140 — 3:1999 Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akus-
tycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary
laboratoryjne izolacyjno$ci od dzwiekow powietrznych elementéw budowlanych,

Wskazniki obliczono zgodnie z normg PN - EN ISO 717 - 1:1999 LAKustyka —
Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Izolacyjno$¢ od dzwiekow powietrznych” (Ane).
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OPIS OBIEKTU:

Przedmiotem badan byta $ciana z bloczkéw silikatowych petnych typ U 17,5V(D)
30-2.0 z obustronnym tynkiem gipsowym grubosci 10 mm. Bloczki wyprodukowano
w Zaktadzie produkcyjnym Godzikowice 50 M.

Schematy bloczka podano na stronie 3 widok zestawionych bloczkéw (foto)
przedstawiono na stronie 4.

Parametry techniczne bloczkoéw i $ciany z bloczkéw silikatowych U 17,5V(D) 30-2.0

Lp. Wyszczegdlnienie Dane techniczne
I Bloczek petny U 17,5V(D) 30-2.0
L1, Wymiary, mm 248 x 175 x 248
1.2." | Masa pojedynczego bloczka kg 21,31
.3 Klasa sciskania 30
Gestos¢ objetosciowa
L4 | elementow brutto? , kg/m® 1980
il Sciana
1.1. Grubos¢ sciany bez tynku, mm 175

Spoiny poziome grubosci ok. 5 mm z zaprawy Dublet
ZAPRAWA MURARSKA M-4 MPa, spoiny pionowe typu
,piéro wpust” bez wypetnienia zaprawg,

Technologia wznoszenia

Il.2. sciany

I3 Wykonczenie powierzchni

(obustronne) zaprawa tynkarska gipsowa grubosci 10 mm

Masa powierzchniowa $ciany
bez tynku, kg/m?

Masa powierzchniowa $ciany
I.5. | z obustronnym tynkiem 366
gipsowym 10 mm, kg/m?

1.4.% 346

"'\Wartosé podana przez Zleceniodawce zostata potwierdzona w Laboratorium Akustycznym dla
dowolnie wybranych 8 bloczkéw z partii dostarczonej do wykonania probki Sciany w laboratorium
akustycznym

9 Wyznaczona obliczeniowo przy uwzglednieniu objetosci brutto i $redniej masy bloczka

WYNIKI BADANIA:

Cechy badane Wynik badania
.. N R(f)
Izolacyjnos¢ akustyczna wilasciwa R Rw(C, Cy)
Nr pom.
Sciana z bloczkéw silikatowych petnych 17,5V(D) 30-2.0 (o masie
powierzchniowej bez tynku 346 kg/m?) murowana na zaprawe str. §
murarskg Dublet 4 MPa, spoiny pionowe typu ,piéro wpust” bez 56 (-1, -4) 1064.11

wypetnienia zaprawg; obustronny tynk gipsowy Knauf gr. 10 mm.

KONIEC STRONY 2
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Schemat bloczka petnego U 17,5V(D) 30-2.0
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Widok zestawionych bloczkéw silikatowych petnych
U 17,5V(D) 30-2.0 (foto ITB)
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Izolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa wg PN-EN 20140-3:1999

Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci elementéw od dzwiekdw powietrznych

Zleceniodawca: SIL-PRO Bloczki Silikatowe sp.zo.o.
Godzikowice 50M, 55-200 Olawa
Probka montowana przez: zleceniodawce
Opis badanej probki:
Sciana z bloczkéw silikatowych pelnych 17,5V(D) 30 - 2.0
- murowana na zaprawe murarskg Dublet 4 MPa
- spoiny pionowe typu "piéro wpust" bez wypelnienia zaprawa
- obustronny tynk gipsowy Knauf grubosci 10 mm

Powierzchnia badanej probki: 11,60 m?

Masa jednostkowa probki:  366,0 kg!m2 e Zakres czestotliwosci zgodny z
Objetosé, m*: 100,0 93,0 ——  Zmierzona charakterystyka
Temperatura powietrza, °C: 18,1 23,0 80 T :
Wilgotnos¢ wzgl. powietrza, % : 52,4 60,0 T | :
I
Czestotliwoss R o i |
f 113 oktawy o« : |
[z | [dB] 2 70 ! :
T b |' : \
63 - = ! I
80 | - g | |
= 2 l !
100 | 42,4 | % 60 | 2 _
125 [ 42,0 | % | e |
160 | 44,7 | 9 ' / :
. . e : |
200 || 424 | 3 ! I
250 || 446 | 2 J / |
315 : 47,5 : & 50 T 7 T
| | | |
400 | 49,6 | : / 1
500 | 52,3 | ! [
630 | 53,1 ,' e :
" I |
800 | 56,5 | 40 T T
1000 | 58,2 | !
1250 | 59,3 | | !
T T '
1600 [ 60,9 | | |
2000 | 62,9 | 20 ]l |
2500 I 63,7 : | |[
| |
3150 || 67,5 | I :
4000 68,5 | I
5000 65,5 ' !
20 1 ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]
63 125 250 500 1000 2000 4000
Czestotliwosé, f, Hz —=
Wskazniki wg PN-EN 1SO 717-1:1999
Cso3150 =-——dB Csos000 =—dB  Cygos000 = 0dB
R“,(C;Ctr) = 56 (-1;-4) dB & i y i -
r,50-3150 " tr.50-5000 9B Cy 100.5000 = -4 dB
Ocena na podstawie wyniku pomiaru laboratoryjnego przeprowadzonego metodg inzynierska
Instytut Techniki Budowlanej Zespoét Laboratoriéw Badawczych
Laboratorium Akustyczne £y
i

Nrbadania: 1064.11 Data analizy: 2011-11-09 Podpis: Marcin Marzec///
/Z’
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UKLAD DO POMIARU IZOLACYJNOSCI
OD DZWIEKOW POWIETRZNYCH W LABORATORIUM

KOMORA NADAWCZA

KOMORA ODBIORCZA
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INNE INFORMACJE DOTYCZACE BADANIA:

Sciana zostata wykonana w komorze badawczej przez ekipe wskazang przez
Zleceniodawce. Probka $ciany zostata potaczona z betonowa ramg stanowiska badawczego
warstwg zaprawy cementowo-wapienne;.

Pomiar izolacyjnoSci akustycznej $ciany wykonano po natozeniu na $ciane tynku i po
jego wyschnigciu (po 12 dniach od wymurowania $ciany i jej otynkowania). Zastosowany
uktad do pomiaru izolacyjnos$ci akustycznej przedstawiono na stronie 6.

Przed przystgpieniem do badan izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych wykonano
biezaca kalibracj¢/sprawdzenie toru pomiarowego zgodnie z Instrukcjg nr 1
pt. ,Kalibracja/sprawdzenie biezace akustycznego toru pomiarowego”.

Odpowiedzialna za badanie: Osoba autoryzujaca raport:
dr hab. inz. Barbara Szudrowicz dr inz. Elzbieta Nowicka

Warszawa, dnia 15.11.2011 r.

Laboratorium Badawcze oswiadcza, ze wyniki badania odnosza sie wyfgcznie
do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport
nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko w cafosci.

Raport z badarn nie jest dokumentem dopuszczajgcym obiekt do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.




